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6pGLP HQWDWLRQ�± SOXVLHXUV�IDFWHXUV�HQ�MHX�

·Les courants ont été modifiés dans l’estuaire, notamment ceux du jusant 
(Ò niv bas)

· Dans les zones calmes Ò s� dimentation
· Zones plus turbulentes Ô s� dimentation

·Le niveau moyen a � t� relev�
· Marnage r� duit
· Volume d’eau et donc de s� diments entrant dans l’estuaire a diminu�

·Les � tales sont plus longues
· Augmentation du d� pôt des particules les plus fines dans les parties 

basses

·Le bouchon vaseux s'est d� plac� vers l'amont (Ò salinit� )
· Augmentation du d� pôt à l'amont vers le Chatelier

/ D�FRP SDUDLVRQ�DYHF�GHV�HVWXDLUHV�YRLVLQV�QH�SODFH�SDV�O¶HVWXDLUH�GH�OD�
5 DQFH�FRP P H�O¶XQ�GHV�SOXV�HQYDVpV



·Des lev� s bathym� triques et st� r� ophotographiques ont � t� faits. 

·Leur comparaison donne lieu à des impr� cisions assez importantes.

·Les � volutions constat� es sont de l'ordre de grandeur de la marge 
d'erreur.

Þ Estimation de l'� volution des fonds chiffr� e difficile.

Þ Tendance à la s� dimentation dans les anses et dans la partie amont de 
l'estuaire qui se serait acc� l� r� e depuis la construction du barrage.

Þ D� placements de chenaux intervenus suite à la l'implantation de l'usine.
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Choix du site : MES d'origine marine remontent vers 
l'amont, bloqu� es au barrage du Chatelier + bouchon 
vaseux + � proximit� du chenal Æ zone favorable � la 
s� dimentation

Volume : 10 000 m3

M� thode : extraction par pelle m� canique puis transport 
par camions et tracteurs

Æ Validation du concept de piège � s� diments
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Volume : 92 000 m3

M� thode : 

· hydro-succion par drague suceuse (oct2000-mars2001)

· pompage vers les bassins de d� cantation

· d� cantation

· utilisation pour amendement des terres agricoles

· suivis pendant l'op� ration (MES et chlorures)
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· Suivi s� dimentaire :
( SDLVVHXUP R\ HQQH 9 ROXP H�GH�VpGLP HQWV�

SLpJp

$ SUqV�� DQ � �� �P � � �� � � �P 3

DSUqV�� � �P RLV � �� �P � � �� � � �P 3

$ SUqV�� �DQV � �� �P � � �� � � �P 3

· Suivi invert� br� s : retour vers la structure de peuplement 
d'origine

· Suivi oiseaux : bonne capacit� d'accueil puis retour vers 
aux conditions d'origine
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Choix du site : suite simulation num� rique, zones 
contribuant � l'engraissement du chenal et des vasières 
amont 

Volume : 180 000 m3 pr� vus, 91 000 m3 r� alis� s sur 
limitation DIREN

M� thodes : diff� rentes selon les zones trait� es

Æ d� gager le chenal de navigation

Æ r� duire le stock d'alimentation du piège de Lyvet

Æ Valoriser le sable retir�
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%LODQ�GHV�RSpUDWLRQV�GX�FRQWUDW�GH�EDLH

1� re phase : 1992 – 1996

·1996 : 10 000 m3 � Lyvet

2� me phase : 1997 – 2003

· mod� lisation math� matiqueÆ zones prioritaires

· 2000-2001 : 92 000 m3 � Lyvet pour 1,4 M¼

· 2003-2004 : 91 000 m3 autour de Mordreuc (dont 60 
000 m3 de sable r� utilis� ) pour 3,7 M¼

Soit un total de 183 000 m3 et de 5,1 M¼

pour un engagement pr� vu par EDF jusqu'� 7,5 M¼
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· Simple effet  : ~10 h/j

· Double effet :  ~14 h/j

· Moyenne annuelle en rotation : 17h/jour

· Moyenne annuelle production : 10 h/jour

· Moyenne annuelle pompage : 3 h/jour


